
СОГЛАСОВАНО

) )актеристика местоположения лесного
Наименование субъекта Российской Федерации Липецкая область
наи менование лесничества (лесопарка) добровское
Наименование участкового лесничества добровское
Щелевое назначение лесов Защитные
Категория защитtlых лесов лесостеппые леса.
flоговор куплипродrDки лесных насаждений Ns от З0.12,202l r.
Государственное задание на выполнение работ по
охране, защите, воспроизводству JlecoB

б/н от З0.|2.202l т.

номер лесного кваDта]rа 115
Номер лесотаксационного выдела 5

Площадь лесного ,yt{acTкa, га. 1в.4

ПРОЕКТ,УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

l. Наименсlвание вила мероприя,гий по уходу за лесами (рубки осветления, рубки прочистки,

рубки прореживания, проходные рl,бки): Проходная рубка (ПРХ)

основны

и

кал ьных условий лесного астка
тип лесорастительных yсловий Суборь свежая. В2
Тип леса сосняк тоавяной с дчбом. Ссот
Бонитет l
Характеристи ка рел ьефа ( равниtlны й. хол b,t исты й.

l,орный)
Равнинный, южные скJIоны и вершины
дюнных всхолмлениях. Надпойменная

терраса
Характеристика гидрологических условий Грунтовые воды 25 м.
Характеристика почвы Слабо и среднеоподзоленные супесчаные

почвы.
Происхождение (семенное, вегетативное) Семенного происхождения (лесные

культуры l95З.1956г.)

сходна и проектируемая хара теристика наса?кдения до и после проведения мероt

наименование
Таксационная характеристика насаждения

до проведения
мероприятий по уходу за

лесами

после проведения
мероприятий по уходу за

лесами
Состав наса;кдения 9сlБ 10с
Возраст, лет 10 "70

Высота. м. /,) 24

Щиаметр, см. 29 30
Полнота 0.9 0,8
Запас сырорастущего леса на l га.

куб. м.
з40 з10

Запас сырорастущего леса на
выделе, куб. м.

6260 6708

}актеристики N,tероприятии по уходу за леса]\{и

интенсивность рубки. о% 9

объем вырубаемой дDевесины. кчб. м. 552
Минимальная сомкнутость крон. cyl\,IN,la площадей
сечения. полнота

0,8

J



6. Характеристика вырубаемой части насаrкдениJI :

 деревья, мешающИе ростУ и формирОваниЮ крон отобранньIх лrIших и

вспомогательных деревьев;
 деревья неудовJIетворительного состояния (сухостойные, буреломные, снеголомные,

отмирающие, сильно поврежденные вредными организмами, животными);

 деревья с неудовлетворительным качеством ствола и кроны (искривленные, с су{ками

пасынкаI\4И, с сильнО разросшейся, низкО опуIценной кроной и большим сбегом ствола,

если эти деревья утратили попезные функции и их вырубка не ведет к снижению подноты

насажденИя ниже нормативной, снижению устойчивости насаждений).

7. Этапы и сDоки пDоведениJI и оценки их результатов

лъхъ Эrап"цБЙ | Сроки выполнениJI Учет и оценка результатов по

этапам и срокам проведониJI

работ

1

1
J2 4

1 Подготовительные лесосечные

работы:
 разметка в натуре границ
погрузочных tц/нктов, пасечных
волоков, производственных и

бытовых площадок;
 рубка деревьев на площадях
погрузочных щ/нктов,
производственных и бытовых
площадках;
 рубка аварийных деревьев за

границами лесосеки,

угрожающих безопасной работе;
 установка информационных
знаков.

В течение 3 дней
нач€IJIа лесосечных

работ

Наличие погрузочных гryнктов,

пасечных волоков,

производственных и бьrговьгх

площадок, информационных
знаков в соответствии с

технологической картой

лесосечных работ.
Отсутствие аварийных

деревьев за границами
лесосеки, угрожающих
безопасной работе.

2 Основные лесосечные работы :

 валка (в том числе спиливание,

срубание, срезание) лесных
насаждений;
 трелевка древесины;
 частичн€ш пероработка

древесины;
 хранение древесины в лесу.

в соответствии со
сроками, указанными
в договоре купли
прод(l)ки, с учетом
проведениJI
подготовительных и

заключительных
лесосечных работ.

наличие заготовленной

древесины в объеме, ук{ванном
в rryнкте 5.

Не догryскается повреждение

деревьев более чем 2% от
коли!Iества деревьев,
оставляемых на выращивание.
При проведении ухода за

лесами доJDкно обеспечиваться

сохранение подроста лесньIх

насаждений целевых'пород на

площадях, не зашпых
погрузочными пунктами,
трасоами пасечньIх волоков,

бытовыми площадками.

з заключительные лесосечные

работы:
 очистка (доочистка) мест рубок
от порубочных остатков;
 снос созданных лесных
скJIадов, других строений и

сооружений;
 приведение в Qостояние,

пригодное для использованиjI по

назначению, лесных дорог,
имевшихся до осуществлениJI

лесосечных работ;
 приведение в надлежащее

состояние нарушенных мостов,
просек, водотоков, ручьев, рек,

В течение З дней
после окончаниJI
основных
лесосечных работ

Очистка мест рубок от
порубочных остатков доJDкна
проводиться одновременно с

рубкой лесных насаждений и
трелевкой древесины. После
проведениJI ук{ванньtх работ
доtryскается доочиотка лесосек,

Отсутствие созданных лесных
скJIадов, друптх строений и

сооружений.
Отсутствие повреждений
лесных дорог, моQтов, просек,

водотоков, р)л{ьев, рек.



1 2 J 4

4 Учст и оценка результатов работ.
Осмотр лесосеки, '

Осуществляется в

бесснежный период,
но не позднее 2

месяцев со дня
окончания
выполнения
лесосечных работ.

Учет древесины юридическими
лицами и гражданами,
использующими леса,
осуществляющие меропрLilIтиrI

по восстановлению лесов до её

вывоза из леса.
Составление Акта осмотра
лесосек в соответствии с
Приложением 3 к прикшу
Министерства природньtх

ресурсов и экологии РФ от 27
июня 2016 г. N 367.

7. ТехнологиlI выполнения работ в соответствии с технологической картой лесосечньIх работ:
 разметка в натуре границ погрузочных tý/нктов, пасечньгх волоков (технологических корилоров),

производственных и бытовых площадок:
 разметка в натуре границ мест размещения лесньtх скпадов;
 рубка деревьев на площадках погрузочных tц/нктов, трассах волоков, в местах рiвмещеЕия
лесных скпадов, вкJIючая видьт (породы) деревьев и кустарников, заготовка которых не

доtryскается;
 рубка аварийных деревьев за границами лесосеки, угрожaющих безопасной работе, включаjI

виды (породы) деревьев и кустарников, заготовка которых не доtryскается;
 установка информационных знаков; :
 валка деревьев бензопилой;
 трелевка трактором;
 раскряжевка, обрубка аучьев;
 скJIадирование и вывозка древесины;
 укJIадка порубочных остатков и неликвидной древесины в кучи и вalJIы, шириной не более З

метров дJuI последующего сжиганиJI в пожаробезопасный период.

Проект составил: Инженер по лесопользованию Мозгунова М.А. :,'*f ,,,..1j <i3> Декабря 2021г"
(долхtносrь, Ф,И,О, подпись) |l ! (дата)



Техltо:tоеttчесl{ая cxe_l.ta (схе.ъп,t) просзес)енttяt.Ilеропрuяlпttя ухоdа за леса\l.ч (рубок ухоdа,
dопrlлнttп,tе:lыtьlх .ileco(joccmaHoBLlme.,bH.ыx, проllluвопо.ж:арtlьtх, |Iесозаlцumньlх ч )pyzux

.ttеропрuяпlчй)

Общая схема r{астка и его привязки

Румбы и длины линий

NsNq точек
Рупrбы

fl,лины
линrtй NgNP точек

Румбы
Длины
лицийнаправления Угол,

градусь]
направления Угол,

!радусы

|2 юз 48 200 l5 6 св l4 15

zэ сз /J 25 б сз 45 з0
J4 юз 68 95 tJ св 51 80
45 юз 83 60 lE 9 св 45 100
56 юз 1 4,7 l920 св 6,7 75
6"7 сз 89 68 2021 юв 87 30
78 юз J 49 )1 ]) юв 59 60
89 юв 12 40 ,/,zz) юв 89 28

9 0 св 14 68 2з24 св бз 190
0 l юз 4 45 24).5 (]l] 21 60

сз ,79
140 2526 юв 46 50

2 J юз 49 l60 2621 юв 35 50
з 4 сз 40 320 2128 юв 86 1l0
4 5 юв 78 20 28_ юв 52 ll0
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l 112



Схема (схемы) выполнения технологических операций

. по видам мероприятий ухода за лесами

масцrгаб: tr{еОqЭ
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